Prolungamento Linea 5 della metropolitana di Milano
da stazione Garibaldi a stazione San Siro
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DATI TECNICI TBM EPB S-694 e S-695

PROGETTO PROLUNGAMENTO M5 MILANO

Dati scudo e back-u

diametro: anteriore 6.69 m - posteriore 6.67 m

lunghezza totale scudo: 10.10 m

articolazione attiva: n. 10 cilindri

articolazione passiva: n. 14 cilindri

n.2 camere iperbariche per il personale e per i materiali

n. 6 linee per iniezioni di malta cementizia a tergo dei conci
lunghezza totale scudo e back-up: 100 m

istema di spinta

x19 martinetti di spinta

martinetti di spinta: corsa 2200 mm
pressione massima di esercizio: 350 bar
forza totale massima: 50.558 kN

Dati sistema di smarino

Da

coclea: lunghezza spirale 14.8m, diametro 700 mm
n.1 gruppo motore elettrico - pompa idraulica

potenza installata: 200 kW
nastro macchina: lunghezza 40 m, larghezza 800mm,

capacita 500 mc/h

ianto elettrico

« alimentazione elettrica M.T. 20000 V

potenza installata per TBM: 2405 KW

Dati testa fresante

diametro: 6.71 m

grado di apertura: 40%

n. 53 utensili "ripper"

n. 90 utensili "face scraper”

n. 32 utensili raschiatori periferici (bucket scraper)
n. 7 linee per iniezione degli agenti schiumogeni di
condizionamento del terreno

Dati sistema di rotazione testa fresante

motori idraulici - riduttori idraulici: n. 9
diametro cuscinetto: 4 m

potenza installata: 1.600 kW

coppia massima: 7.027 kNm

velocita massima di rotazione: 3.0 rpm

Dati erettore

n.1 gruppo motore elettrico-pompa idraulica
rotazione: +/- 200°

cinematismo con 6 gradi di liberta

sistema di aggancio conci prefabbricati tipo "vacuum”
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